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ASPECTOS	  GEOTÉCNICOS	  

Gerardo Aguilar Ramos 
Jorge Aguirre González 

 Jorge Arturo Ávila Rodríguez 
Eduardo Botero Jaramillo 

David Murià Vila 

Universidad	  de	  Tohoku	  

Edificio	  sobre	  pilotes	  de	  acero	  de	  25	  m	  

Fuente: Google Earth 2011 
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Universidad	  de	  Tohoku	  

Lleno	  ar5ficial	  

Universidad	  de	  Tohoku	  

Fuente: Google Earth 2011 
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Edificios	  afectados	  en	  Sendai	  

16	  pilas	  	  
	  

Diámetro	  30	  cm	  

Edificios	  afectados	  en	  Sendai	  
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Edificios	  afectados	  en	  Sendai	  

Asentamiento	  
Construido	  en	  1976	  

Recimentado	  en	  1978	  

Pilas	  de	  24	  m	  

1/45	  de	  inclinación	  

90	  cm	  de	  separación	  en	  la	  parte	  superior	  

Edificios	  afectados	  en	  Sendai	  
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Asentamiento	  

Asentamientos	  

Edificios	  afectados	  en	  Sendai	  

Natori	  

Natori	  

Fuente: Google Earth 2011 
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Natori	  

Natori	  

Fuente: JGS (Japan Geotechnical Society) Motoki Kazama, Tohoku University 

(REUTERS/KYODO) 
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Onagawa	  

Fuente: Google Earth 2011 

Fuente: Google Earth 2011 

Onagawa	  
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El	  edificio	  flotó	  
aproximadamente	  70	  m	  

Fuente: Google Earth 2011 

Onagawa	  

Onagawa	  
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Localización	  
original	  

Onagawa	  

Fuente: Google Earth 2011 

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/49516244 

Onagawa	  
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Onagawa	  

Fuente: Google Earth 2011 

Fuente: Google Earth 2011 

Onagawa	  



Septiembre 9, 2011 

11 

Fuente: Google Earth 2011 

Onagawa	  

Onagawa	  

Fuente: Google Earth 2011 
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Fuente: Google Earth 2011 

Onagawa	  

Ishinomaki	  

Fuente: Google Earth 2011 
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Osaki	  

Pilas	  de	  20m	  

48	  cm	  

Construido	  en	  	  
1979	  

Construido	  en	  	  
1990	  

Osaki	  
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Urayasu	  

Zonas	  	  de	  reclamación	  

Los	  asentamientos	  alcanzaron	  1	  m	  
10	  a	  15	  m	  el	  espesor	  de	  los	  estratos	  licuables	  

1455	  Ha	  sufrieron	  licuación	  

Fuente: municipalidad de Urayasu – prefectura de Chiba 

Urayasu	  

80.000	  m3	  de	  arena	  
recogidos	  de	  las	  calles	  

Fuente: municipalidad de Urayasu – prefectura de Chiba 



Septiembre 9, 2011 

15 

Urayasu	  

Urayasu	  
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Urayasu	  

Urayasu	  
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Urayasu	  

Urayasu	   Sendai	  

Arahama	  


